B BERGMEN’

Sterownik LED Otie bluetooth
RGBW

Instrukcja obstugi

Wprowadzenie

Dziekujemy za zakup naszego produktu. Sterownik LED Otie blu-
etooth RGBW dostarcza state napiecie produktom LED ze wspding
anoda z zakresu 6 - 24 V DC. Produkt za posrednictwem potgcze-
nia bluetooth Sciste wspotpracuje z aplikacja sterujgca ,ColorEasy-
4Plus” kompatybilng z systemami operacyjnymi Apple Inc (i0S)
lub Android. Po zainstalowaniu aplikacji na urzadzeniu, uzytkownik
moze w dogodny sposob ustawi¢ wybrany kolor statyczny badz
dynamiczny.

Dla utatwienia procesu wigczania/wytgczania uktadu sterujgcego
LED badz tez wyboru ulubionego ustawienia istnieje mozliwos$¢
nabycia produktu w zestawie z pilotem sterujacym.
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RF Antena (NIE ODCINAC)

Po zakonczeniu eksploataciji nalezy zutylizowac
produkt, dostarczajac go do odpowiedniego
punktu zbiorki odpadéw elektrycznych!

Sterownik automatycznie potaczy sie z urzadzeniem z ktdrym ostatnio pra-
cowat, gdy ten znajdzie sie w jego zasiegu. Jezeli uzytkownik chce zrezygno-
wac z opcji ponownego potgczenia moze na stronie konfiguracyjnej aplikacji
wytgczy¢ funkeje, jednak tylko w momencie gdy sterownik jest potaczony ze
smartfonem.

Gdy funkcja automatycznego ponownego potaczenia jest wytaczona uzytkow-
nik w dowolnym momencie moze potaczy¢ sie ze sterownikiem recznie, po-
przez wybranie na stronie konfiguracji aplikacji nazwy bluetooth danej jednostki
sterownika w momencie gdy sciemniacz jest wigczony.

6. Obstuga z uzyciem pilota zdalnego sterowania

Sterownik LED Otie bluetooth RGBW posiada mozliwos¢ wspdtpracy z pilotem
zdalnego sterowania (opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ nabycia sterownika w ze-
stawie z pilotem sterujgcym)

Uzytkownik przy uzyciu pilota moze wigcza¢/wytgczaé jednostke sterownika
lub tez ustawi¢ preferowang skale jasnosci emitowanego swiatta

Instalacja

1. Zasilanie

Sterownik LED Otie bluetooth RGBW wymaga zasilenia napieciem w zakresie
6-24V DC. Czerwony kabel oznacza (+), czamy (-). Nalezy upewnic sie, ze napie-
cie zasilacza jest takie samo jak wymagane do zasilenia o$wietlenia LED, oraz,
Ze jego moc jest wystarczajgca do pracy z danym obcigzeniem.

2. Wyjscie

Sterownik zapewnia state napiecie dla zasilania o$wietlenia LED ze wspolng ano-
da. Kolory przewodéw odpowiadajg kolorowi biatemu oraz kolorom palety RGB
(R-czerwony, G-zielony, B- niebieski), a kolor czarny oznacza wspolny plus (+).
Sterownik posiada zabezpieczenie przed przecigzeniem, Jezeli sterownik nie
dziata zaleca sie sprawdzenie czy nie nastapito spiecie lub przecigzenie.

3. Wskaznik statusu

Wskazuje rézne stany dziatania sterownika:

niebieski szybki btysk — uruchomienie sterowania

niebieski/zotty szybki btysk — oczekiwanie na potgczenie bluetooth
niebieski z krotkim zéttym btysnigciem — nawigzanie potaczenia bluetooth
staty niebieski — roztgczenie bluetooth

trzy biate mignigcia — potaczenie z pilotem sterujgcym (opcjonalnie)

szybkie, pojedyncze, biate migniecie — nowe polecenie

czerwone mignigcie — zabezpieczenie przecigzeniowe

z6tte migniecie — zabezpieczenie przed przegrzaniem

Obstuga

4. Potaczenie bluetooth

Sterownik LED Otie RGBW bluetooth posiada mozliwos¢ wspétpracy ze smart-
fonami dzieki potgczeniu bluetooth. Przed rozpoczeciem wspétpracy nalezy na-
wigzac¢ potaczenie bluetooth miedzy smartfonem a jednostka sterownika

Kazdorazowo po wigczeniu zasilania, jednostka sterownika automatycznie przejdzie
w tryb nawigzywania potaczenia przez okres 90 sekund, a uzytkownik zaobserwuje
niebieski/zotty szybki btysk na wskazniku statusu sterownika. W tym czasie uzyt-
kownik wchodzac w modut ustawier smartfona moze wyszukac opcje bluetooth,
aktywowac jg oraz odnalez¢ urzadzenie o nazwie ,LED-XXX". Oznaczenie ,XXX" to
numer seryjny danego sterownika. Po kliknieciu na ekranie smartfona w nazwe ,LED-
-XXX" zostanie nawigzane automatyczne potgczenie miedzy urzadzeniami.

Sterownik LED moze zosta¢ wykryty przez niesparowane urzadzenie jedynie
przez okres 90 sekund. Po tym czasie, w celu nawigzania potgczenia nalezy
wytaczy¢ sterownik oraz dokona¢ ponownego zatgczenia.

5. Automatyczne, ponowne potaczenie bluetooth.
Domysinym ustawieniem opcji bluetooth jest funkcja automatycznego,
ponownego nawigzywania potgczenia

8. Zabezpieczenia

Sterownik Otie bluetooth RGBW posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
przecigzeniowe oraz temperaturowe. Czerwone btys$niecie na wskazniku
informuje o zabezpieczeniach przeciazeniowym i przeciwzwarciowym, a zotte
o zabezpieczeniu temperaturowym.

Dane techniczne

Programy dynamiczne 42 tryby

Programy statyczne 16 miliondw kolorow

Sposdb tacznosci Bluetooth V2.1/4.0 Class 2

Przed uzyciem nalezy potaczyc¢ pilot z jednostka gtéwng sterownika w naste-

pujacy sposob

a) W momencie gdy sterownik LED jest potaczony ze smart-
fonem, na stronie ustawien aplikacji nalezy upewnic sie,
ze funkcja zdalnego sterowania jest wigczona.

b) Odtaczyc jednostke sterownika od zasilania i po uptywie
5 sekund podtaczy¢ ponownie.

c) W ciggu 5 sekund on momentu ponownego zataczenia
nalezy wcisna¢ jednoczesnie przyciski wigcz/wytacz
oraz strzatke w dét na panelu pilota sterujgcego.

d) Wskaznik statusu na sterowniku LED powinien 3 razy
btysna¢ w kolorze biatym by potwierdzi¢ wprowadzenie
komendy — urzadzenie rozpoznato pilot sterujacy.

Do jednego sterownika LED moze zosta¢ podtgczonych
maksymalnie 5 pilotéw zdalnego sterowania.

Uzytkownik, dzieki zainstalowanej na smartfonie aplikacji
moze ustawi¢ wybrany kolor statyczny badz dynamiczny
poprzez nacisniecie przycisku w gére / w dét na pilocie steru-
jacym. Pilot przystosowany jest takze do sterowania innymi
ustawieniami zadeklarowanymi w aplikacji

Zaawansowane wtasciwosci
7. Wodoodpornos¢

Urzadzenie o klasie szczelnosci IP68. W celu osiggniecia petnej wodoodpornosci
- przewody réwniez powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wody.

Zgodnosc¢ z systemami i0S oraz Android
Aplikacja sterujgca ColorEasy4 Plus
Czestotliwos¢ pilota 433,92 MHz
Zabezp. przeciwprzecigzeniowe TAK
Zabezp. przeciw przegrzaniu TAK
Napiecie 6-24V DC
. Zasieg potaczenia bluetooth >10 m na otwartej przestrzeni
Prad wyjsciowy 4A+3x25A
‘ Klasa szczelnosci P68
@ Link do aplikacji
C’
i0S App Android App
Kod produktu:
01-010-014
Przed z p j sie ze J dk
i i na www.b I/do-pobi
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B BERGMEN’

Otie bluetooth LED controller
RGBW

User manual

Introduction

Thank you for purchasing our product. Otie bluetooth RGBW LED
controller is designed to drive constant voltage LED products in
voltage range of 6 - 24 V DC. It works with the ,ColorEasy2 Plus”
App on i0S or Android smartphones via Bluetooth connection
User can setup static color or dynamic mode from smartphone
conveniently. There's also optional RF remote controller available
for easy operation of ON/OFF and switching the favourite setting
set on smartphone.
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RF Antenna (DON'T CUT)

After finishing of an exploitation product should be
utilized and delivered to the proper collection point
of an electrical waste collection.

Smartphone user can disable the auto-reconnecting feature on the App's
setup page when controller is connected to smartphone. When the auto
re-connecting feature is set to OFF, user still can manually connect to the
controller at any time by tapping the controller bluetooth device name on the
smartphone’s bluetooth setting page when controller is powered ON

6. Using RF Remote Controller

User can use the RF remote controller to turn ON/OFF controller or switch the
favourite setting set from the App. The RF remote controller need to be paired
to the main unit before using. Please pair the remote controller with following
steps:

a) Make sure the remote controller function is enabled on
the App setting page when LED controller is connected to
smartphone.

b) Power OFF the LED controller for more than 5 seconds
and power ON again.

¢) Within 5seconds of LED controller powered ON, press the
ON/OFF key and downward key together on the remote
controller.

d) The indicator of LED controller will flash white 3 times to
show the remote controller is recognized.

User can pair maximum five remote controllers to one LED
controller.

User can switch the favourite color or dynamic mode set on

smartphone App by pressing upward / downward key on the

remote controller. The favourite contents can be customized

on the App, this also make the remote controller customized

for scrolling different color or dynamic modes.

The favourite static color and dynamic modes are linked Product code:
when press upward / downward keys 01-010-014

Advanced Features

7. Waterproof
Controller has IP68 grade. For overall waterproof performance, the cables must
be waterproof treated separately.

8. Protection

Otie bluetooth dual color LED controller has protection function for output
short circuit, overload, and overheat. The indicator will flash red at overload or short
circuit protection, and flash yellow at over heat.

Installation

1. Power supply

The controller unit's supply voltage is from 6 - 24 V DC. The red power cable
should be connected to power positive and black to negative. Please make sure
the power supply voltage is same as the LED load and the power is capable for
the load wattage.

2. LED output

The controller unit supports constant voltage driving LED products with com-
mon anode connection. The black cable on the output side is the common
node, it connects to the power supply positive inside the controller. The white,
green, red and blue cable runs the driving signal of relevant LED color, please
connect the color cables to the relevant color LED loads’ cathode and the black
cable to the commonnode. The controller unit has output overload protection
function, please check whether the output is short circuit or over loaded if the
controller stopped working.

3. Status indicator

This is a full color status indicator. It displays all working status of the controller.
It indicates different events as following:

Blue fast flash — starting up

Blue/yellow fast flash — waiting for bluetooth pairing
Blue with yellow short flash — bluetooth connected
Steady Blue — bluetooth disconnected

White flash 3 times — new remote controller paired
Short single white flash — new command received
Red flash - overload protected

Yellow flash — overheat protected

Operation

4. Bluetooth Pairing

Otie bluetooth RGBW LED controller connects to smartphones via bluetooth,
It must be paired to smartphone before the App can work with it. At each power
ON, controller will enter pairing mode for 90 seconds, the indicator will quick flash
blue and yellow. In this period, user can search bluetooth device on the smart-
phone bluetooth setting page and will find a device with name “LED-XXX", the X
is the serial number of controller. Please select this device and smartphone will
connect to the LED controller. The unpaired smartphone can only discover the
controller. In this 90 seconds period. To enter the pairing mode again, user need
to power OFF the LED controller and power ON one more time.

5. Bluetooth auto re-connecting
The default setting of bluetooth is with auto-reconnecting feature. The controller
will automatically connected to the latest paired smartphone when in range.

Specification
Dynamic Mode 42 modes
Static color 16 milion colors
Connection Method Bluetooth V2.1/4.0 Class 2
Support smartphone i0S oraz Android
App program ColorEasy4 Plus
RF remote frequency 433,92 MHz
Overload protection YES
Overheat protection YES
Voltage 6-24V DC
Bluetooth control distance >10 m at open area
Rated output current 4A+3x25A
IP grade P68
App link
g A ;
¢ "
i0S App Android App s

Before product installation please check general precautions listed on our
website www.bergmen.pl/en/download/

www.bergmen.pl
tel. +48 12 415 50 50
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