Neon Flex LED

CBERGMEN"

Neon Flex HR Eco

Kod produktu:01-002-060-09-21-67-25

Napiecie:
Moc znamionowa:
Typ diody:

SDCM:

Klasa szczelnosci:
Temp. pracy:
Temp. magaz.:
Zywotno$é:

Klasa energetyczna:

Grupa ryzyka
fotobiologicznego:

Maks. dt. zasilania
jednostronnego:

Barwa swiatta:

Strumien swietlny:
Kat Swiecenia:
CRI:

Sciemnianie:

Sekcja ciecia:
Promien giecia:
Skrecanie:

Dt. (m/rolka):
Waga netto:

Materiat:

Rozszerzalnos¢ cieplna materiatu: -
Kurczliwo$é materiatu:

Typ przewodu:
Gwarancja:

Min. ilos¢ zamowienia:
Akcesoria dotgczone w zestawie*:

Cechy dodatkowe:

*Petna rolka jest gotowa do podtaczenia, zawiera zamocowane przytacze i zaslepke,
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12W/m
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przy zakupie petnej rolki po
10szt.: zaslepka bez otworu, 1
zaslepka z otworem, uchwyt 1l
montazowy, zaslepka zwykta,
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posiada klase szczelnosci IP65.
Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej a dane w niej zawarte moga ulec zmianie.
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