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Napiecie:

Czestotliwosé:

Prad:

Prad rozruchowy:

Prad uptywu:

Zuzycie energii w stanie bez
obcigzenia:

Sprawnosc¢:

Wspdtczynnik mocy (PF):

Temp. pracy & wilgotnosé:
Temp. magaz. & wilgotnos¢:
Wibracje:

Maks. temperatura obudowy:

Znamionowa wytrzymatos¢ na

impuls napieciowy (kV):
Rezystancja izolaciji:

Przeciwzwarciowe:
Przecigzeniowe:
Nadnapieciowe:
Nadpradowe:
Temperaturowe:

Klasa szczelnosci:
Wymiary:

Przytacze:

Waga:

Opakowanie zbiorcze:
Gwarancja w latach:

www.bergmen.pl
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180~264V AC Napiecie: 12vDC
50~60 Hz Prad: 25A
0.35A/230VAC Moc znamionowa: 30W
zimny start 70A / 230VAC Tetnienie napigcia: 220mVp-p
- Czas stabilizacji, narastania 3000ms, 100ms / 230V AC
<1W napiecia: przy petnym obcigzeniu
Czas podtrzymania 25ms/ 230V AC przy petnym
83% obciazeniu
0.5~0.6 Doktadnosc¢ napiecia zalezne  *2%
o od obcigzenia:
Doktadnosc¢ napiecia zalezne  *1%
od parametrow zasilania:
Doktadnos¢ napiecia, +3%

sumaryczna:

-40~70°C; 20~95% RH

-40~75°C; 10~95% RH

10~500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes
80°C

wejsé-wyjsc:AC3KV

wejsé-wyjsc, wejsé-PE, wyjs¢-PE:DC500V 100MQ(w temp. pokojowej oraz RH)

automatyczne przywrécenie pracy po usunieciu zaktécenia (hiccup mode)
powyzej 110% mocy znamionowej; automatyczne przywrdcenie pracy po usunigciu zaktécenia
powyzej 110% mocy znamionowej; automatyczne przywrécenie pracy po usunieciu zaktécenia

IP64

193.4x28.3x 19 mm
0.75mm2,L180 mm
0.13 kg

100 szt.
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Ambient Temperature(T) Input Voltage (Vac), 60Hz

Podane parametry (jesli nie zaznaczono inaczej) zmierzono dla napiecia zasilania 230V AC przy obcigzeniu znamionowym w warunkach laboratoryjnych, przy temperaturze otoczenia
25°C.

Zasilacz nie jest niezaleznie pracujgcym urzadzeniem, jest zaprojektowany do pracy jako element sktadowy urzadzen i instalacji. Poziom zaktécen EM zasilacza moze zaleze¢ od
charakteru przytagczonego do niego odbiornika, a na zaktécenia sumaryczne catego systemu sktadaja sie réwniez zaktécenia generowane przez pozostate wchodzace w jego sktad
elementy.

Przeznaczenie zasilacza do zasilania produktéw o$wietleniowych wyposazonych w diody LED moze sig rézni¢ w zaleznosci od regionu i wymagarn lokalnych. Przed zakupem
zweryfikuj mozliwo$¢ uzytkowania zasilacza do zasilania produktéw LED w oparciu o wymogi prawne w kraju przeznaczenia.
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